TERRACOTA

Desenvolvida com base no modelo tradicional
americano, trazendo cores com tragos
contemporaneos para valorizar ainda mais o seu lar.
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Ecologicamente Alta Facil Fabricado com Baixa Certificado
correto durabilidade instalacao alta tecnologia Absorgao Miami-Dade



TERRACOTA

Peso por peca: 2,35kg
Peso por m% 26,3kg
Peso por palete: 1.523kg
Telhas por palete: 648
Pacotes por palete: 72

26 cm

GRAFICO DE
INCLINAGAO

Pecas por pacote: 9
Telhas por M2 11,2
2 .
€ M? por palete: 57,8
L M3 por palete: 1,38
Absorcédo: = 7%
T — . «
Incllna.ga.o. minima: 35% até 3mt om 9m 8m 7m 6m 5m 4m  3m
\ Galga |n|qa|. 28.cm 42% 41% 40% 3% 38% 37% 36%  35%
Galga de ripamento: 38,2 cm
Tamanho: 45 cmx 27,5 cm OBS. ACIMA DE 7 METROS NA HORIZONTAL E OBRIGATORIO
*CONSULTAR O GRAFICO A COLOCACAO DA MANTA DE SUB COBERTURA.
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Terracota Telha de Ventilagao Terminal Lateral Cumeeira Cumeeira Terminal de Cunha
Dupla Face Terracota Terracota 3 Vias Cumeeira
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Passarinheira
Universal Pente

MM

Fixador
Term. Lateral

Passarinheira
Universal

Fixador
Cumeeira

Passarinheira
Terracota

Fita metalizada
p/ subcobertura

Argamassa
para Cumeeira

Subcobertura
Uma Face/Dupla Face

Manta para
Cumeeira

Todos os nossos produtos atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15310.

CORES DISPONIVEIS
Branca Cinza Grafite Marfim Ceramica Vinho
\ Representante:
Telefone:
Valor por m?

Terracotagres Ceramica LTDA
Rodovia BR 101, Km 362 - Morro Grande
CEP: 88717-000 - Sangao/SC - Brasil
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Fixador Telha Translucida Borracha
Sob Pressao Terracota Termoplastica
Disco Parafuso
de Corte

Chumbo Azul

Cobalto*

Verde
Oliva*

* Cores Personalizadas sob encomenda.
* Pedido minimo 5000 pegas.
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Aponte a cdmera do
seu celular para o

(48) 3656-3600
f © @ terracotagres

www.terracotagres.com
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